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Neben der großen Streubreite bis ca. 8 m und einer 
Ladehöhe bis zu 1,30 m zeichnet sich das QUATTRO-
Streuwerk durch einen besonderes gleichmäßigen feinen 
Dungschleier aus, wie er vor allem in Grünlandbetrieben 
gefragt ist. Alle Quattro-Streuwerke arbeiten über Mittel-
antrieb. Beim Vierwalzen-Streuwerk erfolgt der Antrieb  
der Streuwalzen über eine Sechskantwelle und Winkel-
getriebe. Der untere Querträger des  Streuwerks ist 
gleichzeitig als Ölbad-Getriebegehäuse ausgelegt. Der 
gesamte Antrieb ist dadurch verwindungssteif, darüber 
hinaus sind die im Ölbad laufenden Zahnräder wartungs-
frei. Die hochfesten Fräswurfzinken sind verschraubt 
angebracht und beidseitig verwendbar. Jeder Zinken ist 
mit einer Abscherschraube ausgerüstet und kann somit 
härteren großen Fremdkörpern ausweichen. 
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Durch die pendelnde Lagerung der Streuzinken   
werden Beschädigungen des EUROPA-Streuwerkes 
vorgebeugt, da diese möglichen Fremdkörpern 
ausweichen. 
 

BRIRI Stalldungstreuer  
E 6500  Quattro 
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Die Stalldungstreuer der Standard-Baureihe werden 
mit  Zwei-Walzen-Streuwerken mit Ladehöhen von 
1,10 m bzw. 1,20 m ausgerüstet. Die Streubreite be- 
trägt ca. 2 m. Alle üblichen Dung- und Kompostarten  
können gestreut werden. Besonders gut wird das 
Streugut durch die mit Reißzinken versehenen 
Schneckenwalzen zerkleinert und verteilt. Schnelle 
Verrottung und Vermengung mit dem Boden wird 
dadurch erreicht. Das Streubild zeigt einen sauberen, 
gleichmäßigen Dungteppich. Sowohl bei der Wiesen-
düngung als auch bei der Ackerdüngung, die stärkere 
Dunggaben erlaubt. 
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Durch die Kombination des bewährten Zweiwalzen-Stre uwerkes mit einem  speziellen 

Breitstreuaggregat mit 2 x 3 Verteilflügelrotoren w erden Streubreiten bis zu  
25 Metern und außergewöhnlich gleichmäßige Streubil der erreicht. 
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Die neue E Serie umfasst Einachs- und Tandemachs - Ausführungen mit zulässigem  

Gesamtgewicht von 6,5 bis 11 t. Wahlweise sind 3 bz w. 4 unterschiedliche 
Streuwerksysteme mit Ladehöhen zwischen 1,00 – 1,30  m erhältlich. Die  

Typen E 8000 bis E 11000 T sind auch als Breitstreu er lieferbar. 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Exakte Vorzerkleinerung des  
 Streugutes durch das STANDARD-    
 Streuwerk mit den bewährten  

     Reißzinken. 
 �   Gleichmäßige Verteilung des Streu-   
     gutes über die gesamte Streubreite   
     durch die überdeckende Rotation der  
     Verteilflügel des Breitstreuaggregates  
     im Mittelbereich; die Verteilflügel- 
     Rotoren sind besonders geformt und  
     auf den Streutisch aufgesteckt. 
�  Separate Überlastsicherung für     
   Zweiwalzen-Streuwerke und    
   Breitstreuaggregat. 

  �  Die Rückwand des Streuwerkes ist auf    
     die Art und Menge des jeweiligen      
     Streugutes einstellbar. 
�  Das Fahrzeug kann auch ohne    
   Breitstreuaggregat eingesetzt werden,  
   da die Heckklappe zur Ausbringung  
   des Streugutes hydraulisch weit zu  
   öffnen ist.  
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BRIRI Dungstreuer  
E 11000 T Breitstreuer 
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Der Kratzboden ist mit 2 oder je nach Typ 4 
hochfestvergüteten Transportketten versehen.  
Die Bruchlast pro Kette beträgt ca. 15 t. Die 
durchgehend aufgeschraubten Rollbodenleisten 
gewährleisten mit dem hydraulischen Kratzboden- 
Vor- und Rücklauf eine gleichmäßige Ausbringung  
des Streugutes. 
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Der imprägnierte Brückenboden besteht aus  
massiven Nut- und Federbrettern. Die Höhe der  
pulverbeschichteten Stahlbordwände liegt je  
nach Fahrzeugtyp zwischen 0,60 – 1 m,  
und sind mit einer Borwandschutzleiste ver- 
sehen. Bei den Typen E 8000 bis E 11000 T  
kann auf Wunsch ein senkrecht angebrachter 
Stauschieber geliefert werden. 
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Alle Typen haben einen starken feuerverzinkten Fahrzeug- 
rahmen aus einem offenen C-Profil.Die Hauptantriebswelle 
läuft geschützt in einer zentralen Mittelrohrdeichsel. Alle 
Fahrzeuge sind in Abhängigkeit ihres zulässigen Gesamt-
gewichts mit einer Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik  
und / oder Druckluftbremse ausgestattet. Für den Export  
ist die Ausrüstung mit einer hydraulischen Bremse möglich. 
Das neue gefederte Tandemfahrwerk mit Ausgleichs- 
schwinge gewährleistet gute Bodenanpassung und ruhigen 
Lauf auch bei hohen Transportgeschwindigkeiten. 
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BRIRI Dungstreuer E 8000 Quattro 
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Starker Antrieb für den Kratzboden. 
Hochfestbelastbare Stahlwellen und  
offene Kettenräder. Die Stabilität des 
Kratzbodens wird durch hochvergütete 
Rund-Stahlketten gewährleistet. 
 

BRIRI Maschinenbau GmbH  
Mäske 4,    D - 49844 Bawinkel 
Tel: 05963/94010 Fax 05963/1582 
Internet: http://www.briri.de 
 

Untenanhängung nur mit Druckluft- 
brems-Anlage oder hydraulischer  
Bremse für Export lieferbar. 
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Die Kraftverteilung für das Streu- 
aggregat erfolgt durch ein Qualitäts-
Oelbadgetriebe. Übertragungssichere 
Wellenverbindungen durch Keilprofile. 

Bewährter Zweiketten-Antrieb des  
Streuwerkes Standard/Europa mit  
großen Umschlingungswinkeln bei  
den Kettenrädern. Stark dimension- 
ierte Stahl-Rollenketten für eine 
hohe Lebensdauer. 

Mit dem hydraulischen Antrieb des Kratzbodens kann die Vorschubge- 
schwindigkeit stufenlos von 0 bis zur Schnellabladung geregelt werden. 

Optional sind alle Typen der E-Serie mit Bordhydraulik, 
Fuhrenzähler, elektrischer Vorschubregulierung und 
Drehzahlwächter mit Kratzboden-Sicherheitsabschaltung 
lieferbar. 

      Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!
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Der Streuwerkschutz wir bei allen  
Typen der E-Serie hydraulisch aus  
der Schlepperkabine betätigt. 



Serienmässige  
Ausrüstung/ 
Technische Daten 

E 6500 Standard  
E 6500 Quattro 

E 7500 Standard  
E 7500 Quattro  

E 8000 Standard      
E 8000 Quattro 
E 8000 Breitstreuer 

E 9000 T Standard  
E 9000 T Quattro 
E 9000 T Breitstreuer 

E 10000 Standard          
E 10000 Quattro 
E 10000 Breitstreuer 

E 11000 T Standard                
E 11000 T Quattro 
E 11000 T Breitstreuer 

Zulässiges Gesamtgewicht  6500 kg 7500 kg 8000 kg 9000 kg 10000 kg  11000 kg 

Anhängung  Geschraubte Zugdeichsel - Stützrad hochklappbar, Stützfuß mechanisch, Geschraubte Zugdeichsel -  Zugöse 
wechselbar, Stützfuß mechanisch 

Zulässige Stützlast                                                                                                                      1200 kg 

Fahrgestell  Verwindungsfestes Fahrgestell, Rahmen aus offenen C-Profil,    
geschlossener Achsbock, Zentralmittelrohrdeichsel mit eingebauter Hauptantriebswelle 

Antrieb  Gelenkwelle mit Scherbolzen, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, Gelenkwelle mit Freilauf, Weitwinkelgelenkwelle einseitig 
(je nach Gerätetyp) 

Brücke  Holz-Brückenboden (imprägniert), pulverbeschichtete Stahlbordwände, 
mit aufgesetzter Kunststoffleiste 67 mm, geschraubte Bordwandstützen, verzinkte Aufstiegshilfen 

Bordwände – 
Bordwandhöhe 

Stahl – 0,67 m Stahl – 0,87 m Stahl – 0,97 m Stahl – 0,87 m Stahl – 1,07 m Stahl – 1,07 m 

Aufbau -Kastenmass  4,50 x 1,85  5,00 x 1,85 4,50 x 1,85 5,00 x 1,85 

Kratzbodenantrieb  
Hydraulischer Kratzboden-Vor- und Rücklauf, Vorschubgeschwindigkeit regulierbar, Teleskoparm für Steuerungselemente 

Kratzboden in Serie 2 hochfestvergütete 11 mm Transportketten (Gleitbahnen 
aus Stahl-Hutprofilen, mit durchgehenden, aufgeschraubten 
U-Profil-Leisten  

4 hochfestvergütete 11 mm Transportketten (Gleitbahnen aus Stahl-
Hutprofilen, mit geteilten, aufgeschraubten U-Profil-Leisten  

Achen/Bremsen in Serie Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik /  
hydraulische Bremse für Export 

Druckluftbremsanlage /  
hydraulische Bremse für Export 

Achsen/Bremsen 
Tandemachse 

 Tandem -
vierradgebremst 

 Tandem - 
vierradgebremst 

Spurweite  1,75 m, 6-Loch Felgen 1,75 m. 8-Loch Felgen 

Basis - Bereifung  
Ein- und Tandemachser 

13.0/75 Imp 10 
PR Profil Aw 

13.0/65-18 Imp 10 
PR Profil AW 

16.0/70-20 Imp 12 
PR Profil AW 

15.0/70-18 Imp 10 
PR Profil AW 

550/45-22,5 Imp 16 
PR Profil T-Stolle 

500/55 -20 Imp 12 PR 
Profil Flotation + 

Streuaggreat Standard  2 liegende Walzen 

Streuaggregat  Quattro  4 stehende Walzen 

Streuaggregat Breitstreuer   2 liegende Walzen mit Breitstreuaggregat 

Ladehöhe mit 2 Walzen  
Ladehöhe mit 4 Walzen 

1,10 
1,00 

1,20 
1,30 

Rückwand  Hydraulisch schwenkbarer Spritz- / Walzenschutz, Steinschlaggitter vorne 

Elektrische Einrichtung  Beleuchtungsanlage lt. STVZO 
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